
Klimatyzatory KASETONOWE

Kasetonowe Chłodzenie	 -15°C do +48°C
Grzanie		 -20°C do +24°C

Specyfikacja

	U rządzenia kasetonowe doskonale dopasowują się do pomieszczenia, a 4-kierunkowy nawiew zapewnia komfort użytkowania. 
Kompaktowa konstrukcja urządzenia umożliwia łatwy montaż nawet w niewielkich przestrzeniach przy zachowaniu parametrów pracy. 

Funkcje

Funkcja autorestartu

Łatwy montaż

Oszczędność energii

Niski poziom hałasu

Zabezpieczenia sprężarki  
 
Inteligentne odszranianie

NOWOCZESNOŚĆ W TWOJEJ FIRMIE

 
Nowoczesny wentylator z trójwymiarowymi łopatkami jest bardzo cichy i zapewnia zwiększony przepływ powietrza. Klimatyzatory 
kasetonowe o wydajności  od 7.00  do 16.00  kW mogą być montowane w sufitach do wysokości  aż 4.50  m. Klimatyzatory kasetonowe o 
wydajności poniżej 7.00 kW spełniają swoje funkcje w pomieszczeniach o wysokości do 3 m. Urządzenia posiadają możliwość ustawiania 
nawiewu pod kątem 30- 60 stopni.



Dane techniczne

MODEL
CH-IC12NK4/ CH-IC18NK4/ CH-IC24NK4/ CH-IC36NK4/ CH-IC48NK4/ CH-IC60NK4/

CH-IU12NK4 CH-IU18NK4 CH-IU24NK4 CH-IU36NM4 CH-IU48NM4 CH-IU60NM4

Zasilanie jednostki wewnętrznej F/V/Hz 1F / 220-240V / 50Hz

Zasilanie jednostki zewnętrznej F/V/Hz 1F / 220-240V / 50Hz 3F / 380-415V / 50Hz

Chłodzenie

Wydajność nominalna kW 3.5 (0.90-3.90) 5.0 (1.60-5.80) 7.0 (2.40-8.50) 10.0 (3.20-11.50) 14.0 (6.00-14.80) 16.0 (7.4-16.5)

Pobór mocy nominalny kW 1.09 (0.30-1.40) 1.55 (0.55-1.75) 2.18 (0.85-2.50 3.20 (0.75-4.50) 4.60 (1.30-5.50) 5.70 (1.20-6.90)

Prąd pracy A 5.0 7.2 10.10 5.4 8.9 9.8

Roczne zużycie energii kWh/rok 241 343 480 687 961 1098

SEER W/W 5.6 5.6 6.1 6.1 5.6 6.1

Klasa energetyczna A+ A+ A++ A++ A+ A++

Grzanie

Wydajność nominalna kW 3.8 (0.90-4.10) 5.5 (1.40-6.50 8.0 (2.40-9.50) 12.0 (2.90-14.50) 16.0 (5.20-18.00) 16.5 (6.2-18.5)

Pobór mocy kW 1.05 (0.22-1.20) 1.64 (0.50-1.90) 2.21 (0.80-2.75) 3.50 (0.60-4.80) 4.50 (1.20-5.40) 4.60 (1.20-6.90)

Prąd pracy A 4.9 7.6 10.2 5.8 7.8 8.2

Roczne zużycie energii kWh/rok 1106 1658 2653 3832 4348 4790

SCOP W/W 4.0 3.8 4.0 4.0 3.8 4.0

Klasa energetyczna A+ A A+ A+ A A+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA CH-IC12NK4 CH-IC18NK4 CH-IC24NK4 CH-IC36NK4 CH-IC48NK4 CH-IC60NK4

Przepływ powietrza m3/h 700 760 1300 1860 2300 2400

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 46/45/43/37 47/46/44/37 47/46/42/38 51/49/46/43 53/52/47/41 54/53/47/41

Wymiary (szer. x gł. x wys.) mm 595x595x240 595x595x240 840x840x240 840x840x320 910x910x290 910x910x290

Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.) mm 770x730x285 770x730x285 960x960x310 960x960x310 1020x990x360 1020x990x360

Masa netto/brutto kg 20.0/24.0 20.0/24.0 26.0/32.0 31.0/38.0 43.0/50.0 43.0/50.0

PANEL TC03 TC03 TC04 TC04 TC05 TC05

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) mm 650x50x650 650x50x650 950x60x950 950x60x950 1040x65x1040 1040x65x1040

Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) mm 763x105x763 763x105x763 1028x130x1043 1028x130x1043 1137x140x1137 1137x140x1137

Masa netto/brutto kg 3.5/5.0 3.5/5.0 7.0/11.0 7.0/11.0 8.0/12.0 8.0/12.0

Model A B C D E F

CH-IC18NK4

CH-IC24NK4 950 840 780 680 160 240

CH-IC60NK4

CH-IC12NK4
670 596 590 570 145 240

CH-IC36NK4 950 840 780 980 160 320

CH-IC48NK4
1040 910 840 790 170 290



Klimatyzatory KASETONOWE

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA CH-IU12NK4 CH-IU18NK4 CH-IU24NK4 CH-IU36NM4 CH-IU48NM4 CH-IU60NM4

Przepływ powietrza m3/h 1800 3200 4000 5100 6600 8800

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52 56 57 63 64 68

Wymiary (szer. x gł. x wys.) mm 848x320x540 955x395x700 980x425x790 1105x440x1100 958x410x1350 1085x425x1365

Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.) mm 878x360x580 1026x455x735 1080x485x840 1155x450x1115 1043x453x1500 1135x475x1385

Masa netto/brutto kg 34.0/37.0 47.0/50.0 67.0/72.0 98.0/106.0 114.0/124.0 126.0/138.0

Odprowadzenie skroplin mm Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25

Rury chłodnicze

Ciecz/gaz mm Ø6.35 / Ø9.52 Ø6.35 /  Ø12.7 Ø9.52 /  Ø15.9 Ø9.52 /  Ø15.9 Ø9.52 /  Ø15.9 Ø9.52 /  Ø19.1

Ciecz/gaz cal 1/4” / 3/8" 1/4" / 1/2" 3/8” / 5/8" 3/8” / 5/8" 3/8” / 5/8" 3/8” / 3/4"
Maksymalna 
długość m 20 20 30 50 50 50

Maksymalna 
różnica wysokości m 15 15 15 30 30 30

Zalecane przewody elektryczne  
i zabezpieczenia

Przewód zasilający 
jedn. wewn. mm2 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x1.5

Przewód 
zasilający jedn. zew. mm2 3x2.5 3x2.5 3x2.5 5x2.5 5x2.5 5x2.5

Przewód 
komunikacyjny mm2 2x1.0 2x1.0 2x1.0 2x1.0 2x1.0 2x1.0

Zabezpieczenie A 16 16 20 20 25 25

Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej:  
chłodzenie/grzanie °C -15~48/-20~24 -15~48/-20~24 -15~48/-20-24 -15~48/-20~24 -15~48/-20~24 -15~48/-20~24

Model A B C D E

CH-IU18NK4 955 395 700 560 360

CH-IU12NK4 850 320 540 540 285

CH-IU24NK4 980 425 790 610 390

CH-IU36NM4 1105 440 1100 630 400

CH-IU48NM4 960 410 1350 570 375

CH-IU60NM4 1085 425 1365 620 395


