
MONOBLOK

 Monoblok to nowoczesna oferta klimatyzatorów bez jednostki zewnętrznej. 
Idealnie pasuje do salonu, jadalni, małego biura czy pokoju wypoczynkowego.   
To innowacyjne rozwiązanie jest idealnym wyborem dla nowoczesnego  
i funkcjonalnego domu, zapewniając komfort użytkowania przy bardzo cichej pracy 
urządzenia. 

SPECYFIKACJA STEROWANIE

Brak jednostki zewnętrznej - Urządzenie posiada wszyst-
kie podzespoły w jednej obudowie.

Szybki i łatwy montaż - Zajmuje zaledwie kilkanaście mi-
nut, trzeba tylko wykonać dwa otwory w ścianie zewnętrz-
nej

Bezszczotkowe silniki wentylatorów - sprawiają, iż praca 
urządzenia jest bardzo cicha, na najniższym biegu już od 
27 dB(A)

Estetyczny wygląd elewacji - Zamiast jednostki zewnętrz-
nej widać tylko dwie okrągłe kratki wentylacyjne o średnicy 
zaledwie 16cm

Nowoczesny i praktyczny wygląd - Ergonomiczna obudowa, 
możliwość montażu tuż nad podłogą lub pod sufitem

Sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania lub 
przycisków na panelu jednostki
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KLIMATYZATOR BEZ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

Sterownik 
bezprzewodowy

R410A



Model Jednostka CH-VC11TH CH-VC13TH

Zasilanie V/F/Hz 220-240V/1F/50Hz

Chłodzenie Wydajność nominalna kW 2.04 2.35

Wydajność
Dual Power kW 2.60 3.10

Wydajność minimalna kW 0.80 0.90

Pobór mocy W 630 730

EER W/W 3.24 3.22

Klasa energetyczna A+ A+

Grzanie Wydajność nominalna kW 2.10 2.36

Wydajność          Dual Power kW 2.64 3.05

Wydajność minimalna kW 0.70 0.80

Wydajność -7 °C kW 0.98 1.11

Pobór mocy W 638 720

COP W/W 3.29 3.28

Klasa energetyczna A A

Przepływ powietrza wlot/wylot Minimalny m³/h 260/330 270/340

Nominalny 310/380 320/390

Maksymalny 380/460 400/480

Poziom ciśnienia akustycznego Min./Maks. dB(A) 26/39 27/41

Ilość biegów 3 3

Wydajność osuszania l/h 1.00 1.10

Wymiary             (szer. x wys. 
x głęb.) mm 1000x555x165 1000x555x165

Waga kg 48.5 48.5

Średnica rur wylotowych mm 162 162

Odległość pomiędzy otworami mm 293 293

Rodzaj czynnika chłodniczego R410A R410A

DANE TECHNICZNEMONOBLOK

BUDOWA JEDNOSTKI


