
PRZYPODŁOGOWE KLIMAKONWEKTORY

Modele ścienne CH-FFC020K2 CH-FFC025K2 CH-FFC035K2 CH-FFC040K2

Przepływ powietrza wysoki/średni/niski m3/h 425/360/320 510/430/380 680/580/510 765/650/570

Chłodzenie

Wydajność wysoka/średnia/niska kW 1.87/1.74/1.59 2.53/2.25/1.88 3.27/2.84/2.54 3.97/3.58/3.15

Przepływ wody l/h 322 435 562 683

Spadek ciśnienia wody kPa 10.1 14.2 26.3 23.1

Grzanie
Wydajność wysoka/średnia/niska kW 4.17/3.36/3.13 5.64/4.85/4.23 7.22/6.35/5.49 8.85/7.61/6.55

Spadek ciśnienia wody kPa 8.8 13.7 24.0 22.0

Zasilanie F/V/Hz 1F / 220-240V / 50Hz

Pobór mocy W 29 40 46 39

Poziom ciśnienia  
akustycznego wysoki/średni/niski dB(A) 35/32/30 37/34/32 39/36/34 41/38/36

Wymiennik
Ilość rzędów 3 2 2 3

Maksymalne ciśnienie robocze MPa 1.6

Jednostka Wymiary szer. x wys. x głęb. mm 800x626x220 1000x626x220 1000x626x220 1200x626x220

Masa kg 22.6/24.5 23.4/29.0 26.0 32.5

Przyłącza
Przyłącza wodne wlot/wylot cal G3/4

Odwodnienie mm Ø16

SPECYFIKACJA
	 Klimakonwektory zaprojektowane do montażu zarówno pionowego, jak i poziomego. Dzięki cienkiej obudowie oraz 
opływowemu kształtowi idealnie dopasowują się do każdego pomieszczenia, znajdując zastosowanie w biurach, hotelach czy centrach 
handlowych.

FUNKCJE

Wlot powietrza od przodu lub od spodu

Możliwość regulacji żaluzji zapewnia szeroki kąt wypływu powietrza

Przyłącze rur do wyboru z lewej bądź prawej 
strony

Sterownik 
KJR-15B - opcja

Sterownik 
KJR-18B - opcja



DANE TECHNICZNEPRZYPODŁOGOWE

Model CH-FFC050K2 CH-FFC060K2 CH-FFC065K2 CH-FFC090K2

Przepływ powietrza wysoki/średni/niski m3/h 850/720/640 1020/870/765 1360/1160/1020 1530/1300/1150

Chłodzenie

Wydajność wysoka/średnia/niska kW 4.85/4.52/3.72 5.64/4.51/3.90 6.52/5.75/4.36 7.85/7.19/6.55

Przepływ wody l/h 834 970 1121 1350

Spadek ciśnienia wody kPa 20.0 11.4 21.0 24.3

Grzanie
Wydajność wysoka/średnia/niska kW 10.28/9.05/7.71 12.24/10.89/9.18 15.35/13.82/11.67 18.20/16.38/13.65

Spadek ciśnienia wody kPa 17.4 10.0 20.2 21.5

Zasilanie F/V/Hz 1F / 220-240V / 50Hz

Pobór mocy W 49 63 88 137

Poziom ciśnienia  
akustycznego wysoki/średni/niski dB(A) 43/40/38 44/41/39 46/43/40 48/45/42

Wymiennik
Ilość rzędów 3 2 2 2

Maksymalne ciśnienie robocze MPa 1.6

Jednostka Wymiary szer. x wys. x głęb. mm 1200x626x220 1500x626x220 1500x626x220 1500x626x220

Masa kg 32.5/31.5 38.0/39.0 38.0/39.0 39.0

Przyłącza
Przyłącza wodne wlot/wylot cal G3/4

Odwodnienie mm Ø16

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA 

Model A B C

CH-FFC020K2 800 500 526

CH-FFC025K2 1000 700 726

CH-FFC035K2 1000 100 726

CH-FFC040K2 1200 900 926

CH-FFC050K2 1200 900 926

CH-FFC060K2 1500 1200 1226

CH-FFC065K2 1500 1200 1226

CH-FFC090K2 1500 1200 1226


